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Kamera Sieciowa SD7151

Model : -
Kamera Sieciowa SD7151

Producent : -
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 /* Font Definitions */
@font-face

{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}

 /* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal

{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}

h1
{mso-style-next:Standardowy;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:1;
font-size:14.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;
font-weight:bold;}

p
{margin-right:0cm;
mso-margin-top-alt:auto;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
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mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
span.text

{mso-style-name:text;}
@page Section1

{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}

div.Section1
{page:Section1;}

 /* List Definitions */
@list l0

{mso-list-id:29886807;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-459474822 206081068 -579203438 2095985618 1757709792

1124906106 1263041372 501544314 -175476722 1488454936;}
@list l0:level1

{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:&#61623;;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}

@list l1
{mso-list-id:165898176;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-512985846 1816156112 1591222980 924376778 1810376064

343309194 -187666686 819633560 2133213328 1670537792;}
@list l1:level1

{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:&#61623;;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}

@list l2
{mso-list-id:482547465;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-695596928 -1798901826 -876445778 -1312385890 -32723944

-1533391050 1207759384 1136928164 -2027776040 -821943666;}
@list l2:level1

{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:&#61623;;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}

@list l3
{mso-list-id:878054314;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:835495886 498925378 957535424 2059049898 770989430
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296505466 -990847370 194526056 -1978360352 151573260;}
@list l3:level1

{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:&#61623;;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}

@list l4
{mso-list-id:1132213644;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-194757318 1088202564 1485756356 648861794 -1117116076

-367121352 -866362838 1968619172 818550760 -1907822030;}
@list l4:level1

{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:&#61623;;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}

@list l5
{mso-list-id:1313214334;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:288405990 455084768 1847604508 -1114338724 1435029790

-72960228 1459921910 -2143628362 -1969950206 -201307428;}
@list l5:level1

{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:&#61623;;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}

@list l6
{mso-list-id:2048798886;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:-152373670 1546415424 -1857938484 -1544801028 -54380178

-1850548528 -1813463454 1820614110 -1586353236 -532254136;}
@list l6:level1

{mso-level-number-format:bullet;
mso-level-text:&#61623;;
mso-level-tab-stop:36.0pt;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
font-family:Symbol;}

ol
{margin-bottom:0cm;}

ul
{margin-bottom:0cm;}

-->

VIVOTEK SD7151, wyposażona w obiektyw z 18x zoomem optycznym jest wysokiej
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klasy dzienno - nocną kamerą sieciową idealną do profesjonalnych zastosowań. Jest
to kolejny ważny produkt w portfolio Vivoteka z serii profesjonalnych kamer z
progresywnym skanowaniem.
Wysokiej jakości mechanizm pan/tilt pozwala na wykonywanie szybkich i precyzyjnych
ruchów w zakresie 360o w poziomie oraz 90o w pionie. Można łatwo kontrolować
pozycję obiektywu za pomocą myszki lub używając joystick'a śledząc interesujące
nas obiekty oraz zaprogramować do 128 presetów.
Zastosowany obiektyw SONY z 18x zoomem optycznym w połączeniu z
przetwornikiem CCD z progresywnym skanowaniem tej kamery sieciowej pozwala nam
nie tylko na otrzymanie idealnego zbliżenia z niebywałą ilością szczegółów z
dużej odległości ale również na otrzymanie krystalicznie czystego i ostrego jak
brzytwa obrazu szybko poruszających się obiektów bez postrzępionych krawędzi.
Funkcja day &amp; night czyni tą kamerę idealną do pracy w różnych warunkach
oświetleniowych. Kiedy oświetlenie będzie słabsze, filtr IR zostanie automatycznie
usunięty co pozwoli na pracę kamery przy oświetleniu IR. W międzyczasie kamera
przełączy się automatycznie w tryb czarno-biały zapewniając optymalną jakość
obrazu przez cały czas.
Więcej zaawansowanych funkcji takich jak obsługa mobilnego podglądu w technologii
3GPP i dwukierunkowego audio z protokołem SIP oraz cyfrowe I/O dla czujników
oraz alarmów czynią kamerę SD7151 pełnowartościowa kamerą typu speed dome.
Jest to najlepsze rozwiązanie do różnorodnych przedsięwzięć takich jak monitoring
lotnisk, autostrad, parkingów, pasaży handlowych gdzie wysoki poziom
niezawodności oraz precyzja są zawsze wymagane.

    18x zoom oraz przetwornik CCD z      progresywnym skanowaniem w
roździelczości VGA 
    Mechaniczny filtr IR 
    360&deg; obrotu w poziomie ( bez punktu końcowego)      oraz 90&deg; obrotu w
pionie 
    Obudowa wodoodporna 
    Kompresja w czasie rzeczywistym do MJPEG      oraz MPEG-4 
    Jednoczesne strumieniowanie do      MJEG/MPEG-4 w rozdzielczości VGA przy
30klatkach/s 
    Wsparcie dla mobilnego podglądu w      technologii 3GPP 
    Łatwa, szybka, dokładna kontrola PTZ      przez Joystick 
    Obsługa dwukierunkowego audio z      protokołem SIP 
    Cyfrowe I/O dla czujników oraz alarmów 
    Darmowe oprogramowanie obsługujące do 16      kamer sieciowych 

Cena :  0,00 zł

Dost pno : Produkt dost pny w naszym sklepie od 04 wrze nia 2008
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